
附件1
安全防护安全检查表
项目名称：                                                                       （11项）
	序号
	检查项
	检查结果
	需要说明的问题

	
	
	符合
	不符合
	

	1
	施工现场围挡设置符合相关标准要求，临近铁路施工附近无彩钢类硬质漂浮物或轻漂浮物
	
	
	

	2
	施工现场临边设置不低于1.2米的防护栏杆
	
	
	

	3
	施工现场安全防护网设置符合相关标准规范要求
	
	
	

	4
	施工现场楼梯口和预留洞口防护符合要求
	
	
	

	5
	通道口搭设的防护棚严密、牢靠，防护棚长度符合坠落半径要求
	
	
	

	6
	电梯井口有可靠的洞口防护措施，电梯井内每隔两层且不大于10m设置一道水平安全网
	
	
	

	7
	悬挑式物料钢平台在明显处设置荷载限定标牌
	
	
	

	8
	悬挑式物料钢平台斜拉杆或钢丝绳按规定设置
	
	
	

	9
	悬挑式物料钢平台的下部支撑或上部拉结点设置符合要求
	
	
	

	10
	移动式操作平台组装符合设计要求且验收合格
	
	
	

	11
	移动式操作平台四周按要求设置防护栏杆和登高扶梯
	
	
	

	结果统计：
	符合         项；不符合         项

	 检查人员：                                                      检查日期：      年    月    日


附件2

临时用电安全检查表

项目名称：                                                                       （16项）
	序号
	检查项
	检查结果
	需要说明的问题

	
	
	符合
	不符合
	

	1
	接地电阻、绝缘电阻测定符合要求
	
	
	

	2
	施工现场专用电源中性点直接接地的低压配电系统采用TN-S系统
	
	
	

	3
	配电系统（TN或TT）符合要求
	
	
	

	4
	配电系统采用三级配电、二级保护
	
	
	

	5
	配电设备、线路采取可靠防护措施
	
	
	

	6
	漏电保护器参数符合要求
	
	
	

	7
	外电防护设施设置符合要求
	
	
	

	8
	除临时接地装置外，接地装置应采用热镀锌钢材
	
	
	

	9
	接地（PE）或接零（PEN）支线应单独与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接
	
	
	

	10
	接闪器与防雷引下线、防雷引下线与接地装置应  可靠连接
	
	
	

	11
	电动机等外露可导电部分应与保护导体可靠连接
	
	
	

	12
	母线槽与分支母线槽应与保护导体可靠连接
	
	
	

	13
	金属梯架、托盘或槽盒本体之间的连接符合设计  要求
	
	
	

	14
	交流单芯电缆或分相后的每相电缆不得单根独穿于钢导管内，固定用的夹具和支架不应形成闭合磁路
	
	
	

	15
	灯具的安装符合设计要求
	
	
	

	16
	当与电气工程共用线槽时，应与电气工程的导线、电缆有隔离措施
	
	
	

	结果统计：
	符合        项；不符合        项

	 检查人员：                                                        检查日期：      年    月    日


附件3
模架和脚手架工程安全检查表

项目名称：                                                                       （42项）
	序号
	检查项
	检查结果
	需要说明的问题

	
	
	符合
	不符合
	

	一、□支撑架       □落地脚手架        □悬挑脚手架

	1
	架体基础符合要求
	
	
	

	2
	扫地杆距离符合要求
	
	
	

	3
	自由端长度符合要求
	
	
	

	4
	剪刀撑设置位置和角度符合要求
	
	
	

	5
	连墙件设置符合要求
	
	
	

	6
	卸载节点符合要求
	
	
	

	7
	悬挑钢梁锚固支座符合要求
	
	
	

	8
	支撑架与结构拉接符合要求
	
	
	

	9
	步距、跨距符合要求
	
	
	

	10
	安全网设置符合要求
	
	
	

	11
	作业层防护栏杆符合要求
	
	
	

	12
	脚手板符合要求
	
	
	

	13
	构配件表观质量符合要求
	
	
	

	14
	构配件尺寸偏差符合要求
	
	
	

	二、□爬架             □爬模

	15
	附着支座的构造符合要求
	
	
	

	16
	附着支座的设置数量符合要求
	
	
	

	17
	附着支座的受力螺栓安装质量检查符合要求
	
	
	

	18
	防坠落装置符合要求
	
	
	

	19
	防倾覆装置符合要求
	
	
	

	20
	同步控制装置符合要求
	
	
	

	21
	架体支撑跨度符合要求
	
	
	

	22
	架体水平悬挑长度符合要求
	
	
	

	23
	悬臂高度符合要求
	
	
	

	24
	剪刀撑设置符合要求
	
	
	

	25
	脚手板铺设符合要求
	
	
	

	26
	安全网设置符合要求
	
	
	

	27
	作业层防护符合要求
	
	
	

	28
	开口处防护符合要求
	
	
	

	29
	构配件表观质量符合要求
	
	
	

	三、吊篮

	30
	防坠安全锁标定符合要求
	
	
	

	31
	上限位装置符合要求
	
	
	

	32
	安全绳安全带固定位置符合要求
	
	
	

	33
	支座设置（结构）符合要求
	
	
	

	34
	前梁外伸长度符合要求
	
	
	

	35
	配重件重量检查符合要求
	
	
	

	36
	悬挂机构前支架与支撑面相互位置符合要求
	
	
	

	37
	工作钢丝绳符合要求
	
	
	

	38
	安全钢丝绳符合要求
	
	
	

	39
	防护栏杆符合要求
	
	
	

	40
	防护顶板符合要求
	
	
	

	41
	吊篮内作业人员数量符合要求（2人）
	
	
	

	42
	安全锁灵敏可靠，在有效的标定期限内
	
	
	

	结果统计：
	符合        项；不符合        项

	检查人员：                                                        检查日期：      年    月    日


附件4

起重机械安全检查表
项目名称：                                                                       （28项）
	序号
	检查项
	检查结果
	需要说明的问题

	
	
	符合
	不符合
	

	一、塔式起重机

	1
	塔式起重机载荷、行程、起升、回转、变幅等安全装置齐全、灵敏有效
	
	
	

	2
	塔式起重机采用TN-S接零保护系统供电
	
	
	

	3
	塔式起重机基础（轨道）与承载力满足起重机械的安全使用要求
	
	
	

	4
	塔式起重机基础（轨道）排水通畅，并与基坑保持安全距离
	
	
	

	5
	塔式起重机避雷接地装置牢固可靠，符合规定
	
	
	

	6
	塔式起重机与架空线路安全距离符合规范要求
	
	
	

	7
	塔式起重机主要承重结构无开焊、开裂、变形、严重锈蚀
	
	
	

	8
	塔式起重机吊钩、滑轮、卷筒应符合规范要求，安装钢丝绳防脱装置
	
	
	

	9
	塔式起重机钢丝绳、吊索具的规格、使用符合规范要求 
	
	
	

	10
	起重机械的安全装置灵敏、可靠；主要承载结构件完好；结构件的连接螺栓、销轴有效；机构、零部件、电气设备线路和元件符合相关要求
	
	
	

	11
	起重机械的备案、租赁符合要求
	
	
	

	12
	起重机械安装、拆卸符合要求
	
	
	

	13
	按规定办理使用登记
	
	
	

	14
	起重机械的基础、附着符合使用说明书及专项施工方案要求
	
	
	

	二、□施工升降机    □物料提升机

	15
	地面防护围栏符合规范要求
	
	
	

	16
	停层平台等防护设施符合规范要求
	
	
	

	17
	按规定安装起重量限制器、防坠安全器，且灵敏有效
	
	
	

	18
	安装极限开关、上限位开关及下限位开关等安全装置并灵敏有效
	
	
	

	19
	钢丝绳的规格、使用符合规范要求 
	
	
	

	20
	附墙架采用标准产品且已进行设计计算
	
	
	

	21
	吊笼门符合相关规范要求
	
	
	

	22
	作业环境符合规范要求。多塔交叉作业防碰撞安全措施符合规范及专项方案要求
	
	
	

	23
	塔式起重机的起重力矩限制器、起重量限制器、行程限位装置等安全装置符合规范要求
	
	
	

	24
	吊索具的使用及吊装方法符合规范要求
	
	
	

	25
	按规定在顶升（降节）作业前对相关机构、结构进行专项安全检查。
	
	
	

	26
	附墙架的使用和安装符合使用说明书及专项施工方案要求
	
	
	

	27
	安全停层装置齐全、有效
	
	
	

	28
	附墙符合要求。缆风绳、地锚的设置符合规范及专项施工方案要求
	
	
	

	结果统计：
	符合        项；不符合        项

	 检查人员：                                                      检查日期：      年    月    日


附件5
基坑土方开挖及支护工程安全检查表

项目名称：                                                                        （11项）
	序号
	检查项
	检查结果
	需要说明的问题

	
	
	符合
	不符合
	

	1
	基坑监测项目符合规范要求
	
	
	

	2
	基坑支护结构变形控制值符合规范要求
	
	
	

	3
	基坑坡顶、坡面和坡底有适当的排水措施
	
	
	

	4
	基坑支护结构完整
	
	
	

	5
	基坑坡顶地面无明显裂缝
	
	
	

	6
	基坑周边建筑物无明显变形
	
	
	

	7
	基坑内作业人员上下专用梯道符合规范及专项施工方案的要求
	
	
	

	8
	基坑周边荷载符合规范及专项施工方案的要求
	
	
	

	9
	基坑地下水控制措施符合规范及专项施工方案的要求
	
	
	

	10
	基坑周围地面排水措施符合规范及专项施工方案的要求
	
	
	

	11
	基坑施工时对主要影响区范围内的建（构）筑物和地下管线保护措施符合规范及专项施工方案的要求
	
	
	

	结果统计：
	符合       项；不符合       项

	检查人员：                                                         检查日期：      年    月    日


附件6
施工现场燃气安全检查表

项目名称：                                                                        （8项）
	序号
	检查项
	检查结果
	需要说明的问题

	
	
	符合
	不符合
	

	1
	建设单位将地下管线资料移交施工单位，并会同施工单位、管线单位签署施工现场地下管线保护三方协议。
	
	
	

	2
	施工总承包单位要将防范施工破坏地下管线纳入本企业安全生产责任制，牵头制定和落实地下管线保护专项施工方案、应急预案及相关具体措施。施工现场地下管线安全保护方案，需经建设单位、监理单位审定。
	
	
	

	3
	施工现场作业区及生活区严禁带入、使用和储存液化石油气。
	
	
	

	4
	严禁使用液化石油气进行防水作业。
	
	
	

	5
	自有食堂使用市政燃气的，要建立健全燃气使用各项规章制度和安全管理制度,制定切实可行的应急预案和事故处理办法。
	
	
	

	6
	食堂应设有专职或兼职安全员，负责燃气灶具、阀门、管道等设施使用过程中的安全管理。
	
	
	

	7
	使用燃气的食堂应安装燃气泄漏报警器。
	
	
	

	8
	食堂燃气管线无破损现象，连接处无损坏现象。
	
	
	

	结果统计：
	符合         项；不符合         项

	 检查人员：                                                        检查日期：      年    月    日


附件7
施工现场有限空间安全检查表

项目名称：                                                                       （13项）
	序号
	检查项
	检查结果
	需要说明的问题

	
	
	符合
	不符合
	

	1
	施工单位应建立有限空间安全管理规章制度，根据有限空间的实际情况制定专项施工方案。
	
	
	

	2
	施工总承包单位应加强对专业分包单位和劳务分包单位的有限空间安全管理，签订安全管理协议。
	
	
	

	3
	监理单位应将有限空间安全工作列入监理规划并制定相应的实施细则，对有限空间施工作业的专项方案进行审核。
	
	
	

	4
	施工单位应根据工程实际情况，在进行有限空间风险源辨识的基础上，建立有限空间管理台账，并及时更新。
	
	
	

	5
	施工现场管理人员应于作业开始前对实施作业的全体人员进行安全技术交底，告知作业内容、作业方案、作业现场可能存在的危险因素、作业安全要求及应急处置方案等，并履行签字确认手续。
	
	
	

	6
	施工单位项目部应根据本项目的实际情况，对项目管理人员和作业人员进行有限空间培训教育。有限空间培训教育应当做好培训教育记录，参加培训的人员应签字确认。
	
	
	

	7
	施工单位应根据有限空间事故特点，制定有限空间事故专项应急救援预案，应急救援预案应包括应急组织体系、职责分工以及应急救援程序和措施，并每半年至少进行一次应急演练。
	
	
	

	8
	有限空间作业前，必须严格执行“先检测、再通风、后作业”的原则，根据施工现场有限空间作业实际情况，对有限空间内部可能存在的危害因素进行检测，未经检测或检测不合格的，严禁作业人员进入有限空间进行施工作业
	
	
	

	9
	施工单位应当填写《建筑工程施工现场安全资料管理规程》（DB11/383-2017）有限空间作业气体监测记录表（AQ-C6-4）。
	
	
	

	10
	有限空间作业前和作业过程中必须采取强制性持续通风措施，保持空气流通，严禁使用纯氧进行通风换气
	
	
	

	11
	有限空间内手持电动工具、照明工具电压应不大于24伏，在积水、结露的有限空间和金属容器中作业，手持电动工具及照明工具电压应不大于12伏。存在爆炸危险的，应符合《爆炸性气体环境用电气设备》（GB3836.1）的有关规定。
	
	
	

	12
	存在可燃性气体的作业场所，严禁使用明火，必须使用防爆型安全防护设备和防静电工作服；存在粉尘爆炸危险的有限空间，应符合《粉尘防爆安全规程》（GB15577）的有关规定。
	
	
	

	13
	施工单位应配置气体检测、通风、照明、通讯等安全防护设备，呼吸防护用品、安全警戒设施及应急救援设备，包括泵吸式气体检测报警仪、扩散式气体检测报警仪、强制送风设备、正压式隔绝式呼吸器、全身式安全带、速差式自控器、安全绳、三脚架等。
	
	
	

	结果统计：
	符合         项；不符合         项

	 检查人员：                                                      检查日期：      年    月    日


附件8

施工现场电动自行车安全检查表
项目名称：                                                                        （7项）
	序号
	检查项
	检查结果
	需要说明的问题

	
	
	符合
	不符合
	

	1
	严禁电动自行车进入施工现场施工区和办公区。
	
	
	

	2
	电动自行车需在生活区进行充电的，项目部应在生活区室外设置电动自行车充电设施，实行电动自行车室外集中停放充电。
	
	
	

	3
	电动自行车停放充电场所应选取消防救援力量便于扑救的位置，且不应占用防火间距、消防车道、消防登高操作场地、安全出口和疏散通道等，不应影响消防设施的正常使用。
	
	
	

	4
	各项目施工总承包单位负责施工现场电动三(四)轮车、电动手推车等电动施工机械车辆的统一管理，要建立电动施工机械车辆台账，明确专职司机负责操作。
	
	
	

	5
	严禁将电动自行车或电动自行车电池带入室内进行充电。
	
	
	

	6
	各项目要建立电动自行车日常消防管理和防火巡查制度，对临电线路、充电设施等明确专人负责，对电动自行车固定充电设施及消防设施、器材等进行统一管理，定期组织开展防火检查。
	
	
	

	7
	各项目施工总承包单位要依据灭火及应急疏散预案至少每半年组织一次包含电动自行车火灾防范的消防应急演练，并每月组织对施工现场的消防安全专项检查。
	
	
	

	结果统计：
	符合         项；不符合         项

	 检查人员：                                                     检查日期：      年    月    日


附件9

全市房屋市政工程安全生产检查情况汇总表

单位：                                                    填报日期：   年  月   日
	检查工地数量
	出动检查组数
	出动检查人数
	进行行政处罚数量
	一般程序处罚数量
	简易程序处罚数量
	下发责改数量
	发现安全隐患条数
	已整改安全隐患条数

	
	
	
	
	
	
	
	
	


填报人：                                              联系电话：



